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PODGL � D STOPNI A NAWI EWU: 

� Naci

Łnił cie przycisku “

” powoduje wskazanie na 

ekranie st erownika st opnia akt ualnego nawiewu wyra� onego w %.  

 

TRYB TURBO: 

� Za pomoc � przycisku “M” ist nieje mo �liwo Ł� przeł �czenia 

nawiewu w t ryb maksymalnego wydat ku powiet rza.  W t rybie t ym went ylat ory bł d� działały na 100% obrot ów,  co b ł dzie równie �  wskazywane na ekranie przez znak 

.    

PRACA W TRYBI E PROGRAMU TYGODNI OWEGO: 

W t ym t rybie st erownik działa bezpoŁrednio po zał �czeniu.  Wy Łwiet lana jest  wówczas obok znaków „RT” akt ualna t emperat ura w pomieszczeniu.  Dodat kowo jest  wy Łwiet lany jeden ze znaków 

   inf ormuj � cy o int ensywnoŁci działania went ylacji w pomieszczeniach.   

Szybkie naci Łnił cie klawiszy �  lub �  przeł �cza st erownik w t ryb SET oraz powoduje zmianł  zadanego poziom nadmuchu went ylat orów.  Wprowadzona zmiana poziomu nawiewu je st  akt ualna a�  do moment u przeł� czenia do nastł pnej zaprogramowanej st ref y.   

 

USTAWI ANI E ZEGARA: 

� Nacisn��  raz przycisk “� ”,  na wyŁwiet laczu znaczn�  miga �  cyf ry odpowiadaj� ce za ust awienie minut .  � Za pomoc�  klawiszy �  lub �  zmieni �  nast awł  minut .  � Nacisn��  ponownie przycisk “� ”,  na wyŁwiet laczu znaczn�  miga �  cyf ry odpowiadaj� ce za ust awienie godzin.  � Za pomoc�  klawiszy �  lub �  zmieni �  nast awł  godzin.  � Nacisn ��  ponownie przycisk “� ”,  a�  na wy Łwiet laczu znaczn � miga � lit ery odpowiadaj �ce za ust awienie dnia t ygodnia.  “Mo/ Tu/ We/ Th/ Fr/ Sa/ Su”.  

� Za pomoc � klawiszy � lub � wybra � akt ualny dzie� t ygodnia.  “Mo/ Tu/ We/ Th/ Fr/ Sa/ Su” – (Mo - poniedziałek,  Tu - wt orek,  We – Łroda,  Th -  czwart ek,   Fr – pi �t ek,  Sa – sobot a,  Su - niedziela).    OPI S SYMBOLI  WY ŚWI ETLANYCH NA EKRANI E:   

 ikona wyŁwiet lana gdy nawiew powierza jest  powy� ej 60 % maksymalnej wart oŁci.    ikona wyŁwiet lana gdy nawiew powierza jest  pomił dzy 30 % - 60 % maksymalnej wart o Łci.    ikona wyŁwiet lana gdy nawiew powierza jest  poni� ej 30 % maksymalnej wart oŁci.   PROGRAMOWANI E STEROWNI KA 

� Nale� y przez 3 sekundy przyt rzyma�  przycisk “� ”,  zost anie wyŁwiet lona cyf ra 1 oraz dzie�  “Mo” 

(Poniedziałek).     Oznacza t o,  � e mo� na zaprogramowa�  

pocz� t ek st ref y czasowej nr 1 dla poniedziałku.   � Za pomoc�  klawiszy �  lub �  nale� y zmieni�  czas 

pocz� t ku pierwszej st ref y.   � W celu zat wierdzenia ust awie�  nacisn��  przycisk “� ”.  � Za pomoc�  klawiszy �  lub �  nale � y ust awi�  wymagany 

st opie�  nawiewu.  Wskazanie jest  w procent ach.  � W celu zat wierdzenia ust awie�  nacisn��  przycisk “� ”.  Repeat  f or swit ching t imes 2-4 week-day.  

� W celu ust awienia st ref  czasowych w  poniedziałek nale� y powt órzy�  powy� sze czynno Łci zmieniaj � c numery 

st ref  :  2,  3,  4.  

Po zaprogramowaniu wszyst kich (1-4) dla poniedziałku,  nale� y powt órzy�  czynnoŁci dla pozost ałych dni t ygodnia przeł � czaj� c nazwł  dnia kolejno “Tu/ We/ Th/ Fr/ Sa/ Su”.   

W celu unikni ł cia błł dów zaleca sił  skorzyst anie t abeli 

pomocniczej,  w kt órej mo� na wstł pnie przygot owa�  

pot rzebne dane podczas procesu programowania.  

 

   Tabela pomocnicza do zapisu programu st erowania Zegar tygodni owy 

1 2 3 4 D zi e�  C zas 
pocz� tku 

strefy 

C zas 
pocz� tku 

strefy 

C zas 
pocz� tku 

strefy 

C zas 
pocz� tku 

strefy 

Poni edzi ałek (Mo)     Wtorek (Tu)     Środa (We)     C zwartek (Th)     Piątek (Fr)     Sobota (Sa)     N i edzi el a (Su)       

 


