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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Transport i skladowanie

Wszystkie urzadzenia sg pakowane w fabryce w taki sposéb, aby wytrzymaé regularne warunki transportowe.

Po rozpakowaniu nalezy sprawdzi¢ urzadzenie pod wzgledem ewentualnych uszkodzehn powstatych podczas transportu. Zabrania sie montazu
uszkodzonych urzadzen!

Opakowanie stuzy tylko do celéw ochronnych!

Podczas roztadunku i sktadowania urzadzen nalezy stosowac¢ odpowiedni sprzet do podnoszenia, aby unikng¢ powstania szkod i obrazen. Nie nalezy
podnosi¢ urzadzen trzymajac za kable zasilajace, puszki potaczeniowe, kotnierze na wlocie lub wylocie powietrza. Nalezy unika¢ uderzen i gwattownych
przecigzen. Urzadzenia muszg by¢ przechowywane przed zainstalowaniem w suchym pomieszczeniu o wzglednej wilgotnosci powietrza nie
przekraczajacej 70% (w temperaturze +20°C) i przy $Sredniej temperaturze otoczenia w zakresie od +5°C do +30°C. Miejsce sktadowania musi by¢
chronione przed brudem i woda.

Urzadzenia muszg by¢ transportowane na miejsce sktadowania lub na miejsce montazu przy pomocy wézkow widtowych.

Nie zaleca sie dtuzszego sktadowania urzgdzen niz jeden rok. W razie montazu urzadzen, ktore byty sktadowane dtuzej niz jeden rok, nalezy koniecznie
sprawdzi¢, czy tozyska i silnika tatwo sie obracaja (obracajac wirnik reka) oraz czy izolacja obwodu elektrycznego nie jest uszkodzona ani wilgo€ nie jest
nagromadzona.

http://salda.centrumklima.pl Strona 4



SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Opis

Centrale wentylacyjne sa urzadzeniami do wentylacji powietrza, ktére stuzg do oczyszczania, ogrzewania i dostarczania Swiezego powietrza. Urzadzenia
te pobierajg ciepto z odprowadzanego powietrza i przekazujg je do dostarczanego powietrza.

Krzyzowy wymiennik ciepta o sprawnosci termicznej do 92 %.

Zewnetrzne przepustnice nawiewu i wywiewu powietrza napedzane silnikami elektrycznymi.
Whbudowane zawory obejsciowe napedzane silnikiem elektrycznym.

Whbudowana nagrzewnica elektryczna, Typ sterowania: 0-10V.

Wydajne i cichobiezne wentylatory EC.

Niski poziom SFP (mocy wiasciwej wentylatora) EN13779

Whbudowany wytgcznik bezpieczenstwa zgodnie z normg EN 60204-1:2006.

Izolacja akustyczna i termiczna Scian zewnetrznych przez zastosowanie obudowy o grubosci 50 mm.
Whbudowany automatyczny system sterowania, potaczenie ,Wiacz i pracuj” (plug and play).

Filtry panelowe F5/F5.

Przystosowany do zainstalowania na otwartym powietrzu.

W sktad kompletnej dostawy wchodzg czujniki temperatury powietrza nawiewanego, powietrza wywiewanego i $wiezego powietrza.
Standardowo dostarczana w wersji E z automatycznym sterownikiem ECO.

Opcjonalnie moze by¢ dostarczona z automatycznym sterownikiem SIEMENS lub Regin.

Nie nadaje sie do stosowania w basenach, saunach i innych podobnych obiektach.

Standardowy komplet (bez dodatkowego wyposazenia) obejmuije:
1) centrale wentylacyjna RIS 1900 HE EKO;

2) syfon — 2pcs;

3) wkrecany uchwyt z blokadg — 1pcs;

4) wkrecany uchwyt — 1pcs.
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Srodki ostroznosci

Nie nalezy stosowac urzadzenia do innych celéw niz ten do jakiego zostato przeznaczone.

W zadnym razie nie nalezy demontowac ani zmienia¢ budowy urzadzenia: moze to doprowadzi¢ do awarii mechanicznej lub do obrazen.
Stosowac specjalng odziez i zachowac ostrozno$¢ podczas wykonywania prac konserwacyjnych i prac naprawczych — centrala i jej podzespoty
moga mie¢ ostre krawedzie i moga by¢ powodem skaleczenia.

Nie nalezy nosi¢ luznej odziezy, ktéra moze by¢ wciggnieta przez dzialajace urzadzenie.

Nie nalezy wkiada¢ palcdéw lub innych obcych przedmiotéw przez ostony na wlocie lub na wylocie urzadzenia lub do podigczonego do niego
kanatu. Nalezy natychmiast odtgczy¢ zasilanie elektryczne jezeli jakikolwiek obcy przedmiot dostanie sie do urzgdzenia. Przed wyjeciem obcego
przedmiotu nalezy sie upewni¢, czy ruch mechaniczny urzgdzenia zostat zatrzymany, nagrzewnica zostata schtodzona i urzadzenie jest
zabezpieczone przed jego ponownym uruchomieniem.

Nie nalezy podtgczac urzadzenia do innego napiecia zasilajgcego niz to wskazane na tabliczce znamionowej.

Stosowac zewnetrzne zabezpieczenie silnikow tylko w zakresie odpowiadajgcym nominalnej wartosci natezenia pradu podanym na tabliczce
znamionowe;j.

Kabel zasilajgcy powinien odpowiadaé¢ mocy urzadzenia (patrz tabliczka znamionowa).

Nie nalezy uzywac kabla zasilajgcego z przetarta, przecietg lub uszkodzong izolacja.

Nigdy nie nalezy dotyka¢ mokrymi rekami kabla zasilajgcego bedacego pod napieciem.

Nigdy nie nalezy ktas¢ kabli zasilajacych ani wtyczki w wodzie.

Nigdy nie nalezy umieszcza¢, ani obstugiwac urzgdzenia na nieréwnych powierzchniach i chwiejnych ramach montazowych.

Mocno zamontowaé urzadzenie, aby zapewni¢ jego bezpieczng prace.

Nigdy nie nalezy uzytkowac urzadzenia w srodowisku wybuchowym, lub w $rodowisku zawierajgcym agresywne elementy.

Nie nalezy uzytkowaé urzadzenia, jezeli zewnetrzne potaczenia sa zepsute lub uszkodzone. Jezeli wystepujg tam jakiekolwiek wady, wtedy nalezy
zatrzymad prace urzadzenia i natychmiast wymieni¢ uszkodzone czesci.

Nie nalezy uzywac¢ wody lub innej cieczy do czyszczenia czesci elektrycznych lub potaczen.

W razie zauwazenia $ladéw wody na czesciach lub potaczeniach elektrycznych, nalezy zatrzymac prace urzadzenia.

Nie nalezy wykonywa¢ zadnych potaczen elektrycznych gdy wigczone jest zasilanie elektryczne urzadzenia. Gdy zaciski sg roztaczone, klasa
ochrony wynosi IPO0. Pozwala to dotyka¢ podzespoty o niebezpiecznym zakresie napieciowym.
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Komponenty

1. Obudowa 9. Czujnik temperatury i wilgotnosci wywiewanego powietrza
2. Filtr nawiewanego powietrza 10. Przetwornik ci$nienia wywiewanego powietrza

3. Filtr wywiewanego powietrza 11. Wentylator nawiewanego powietrza

4. Czujnik temperatury nawiewnego powietrza 12. Nagrzewnica elektryczna

5. Wentylator wywiewanego powietrza 13. Zawdr obejsciowy

6. Przetwornik ci$nienia nawiewanego powietrza 14. Skrzynka sterownicza

7. Serwomotor zaworu obejsciowego 15. Czujnik temperatury $wiezego powietrza

8. Wymiennik ciepta
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SALDA

Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Warunki robocze

Urzadzenie jest przeznaczone do pracy w zamknietych pomieszczeniach i na zewnatrz, na otwartym powietrzu (patrz akcesoria: dach).

Zabrania sie uzytkowania urzadzenia w potencjalnie wybuchowym Srodowisku.
Urzadzenie jest przeznaczone do nawiewu/wywiewu wylgcznie czystego powietrza (bez substancji chemicznych powodujacych korozje metali,

substancji zracych dla cynku, tworzywa sztucznego i gumy oraz czastek statych, materiatéw lepkich i materiatéw widknistych).

W ponizej tabeli (Tab. 1) podane sg dane dotyczace temperatury oraz wilgotnosci nawiewanego i wywiewanego powietrza.

Tab. 1

Nawiew

- min/maks. temperatura

-20/+40°C

- wilgotnos¢

90 %

Wywiew

- min/maks. temperatura

+15/+40°C

- wilgotno$¢

60 %
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Konserwacja

Odtaczy¢ urzadzenie od sieci zasilajgcej i poczekac 2 minuty zanim przystapi sie do otwarcia pokryw (az wentylatory catkowicie sie zatrzymajg).

Filtry
Zabrudzone filtry zwiekszajg op6r powietrza w filtrze i dlatego mniej powietrza doptywa do pomieszczen.
Wskazana jest wymiana filtrow co 3-4 miesigce, lub zgodnie ze wskazaniami czujnika zabrudzenia filtra (czujnik PS600 jest wbudowany do urzadzenia).

Wentylatory
Konserwacja i naprawa powinna by¢ wykonywana tylko przez doswiadczonych i przeszkolonych pracownikow.
W razie potrzeby wentylator powinien by¢ sprawdzony i oczyszczony przynajmniej raz w roku.
Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub naprawczych sprawdzi¢, czy wentylator jest odtaczony od Zrddia zasilania elektr.
Nastepnie przystapi¢ do wykonania konserwacji lub naprawy dopiero wtedy, gdy zatrzymane zostana obroty wentylatora.
Podczas wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych pracownicy muszg przestrzegaé przepisy bezpieczenstwa.
Silnik posiada wzmocniong budowe tozysk kulkowych, jest bezobstugowy, catkowicie uszczelniony i nie wymaga dodatkowego smarowania w
trakcie jego uzytkowania.
Odlaczy¢ wentylator od urzadzenia.
Nalezy sprawdzi¢ szczeg6lnie wirnik wentylatora pod katem nagromadzonego na nim materiatu lub brudu, ktéry moze powodowac jego
niewywazenie. Nadmierne niewywazenie wirnika moze doprowadzi¢ do przyspieszonego zuzycia tozysk silnika i do jego drgan.
Oczyscic¢ wirnik i wnetrze obudowy za pomoca tagodnego detergentu, wody i miekkiej wilgotnej Scierki.
Nie nalezy uzywac urzadzen wysokocisnieniowych do czyszczenia, Srodkow $ciernych, ostrych przyrzaddw lub zracych rozpuszczalnikéw, ktére
moga porysowac lub uszkodzi¢ obudowe i wirnik.
Nie nalezy zanurza¢ wirnika w zadnym plynie.
Sprawdzi¢, czy ciezarki zastosowane do wywazenia wirnika nie przesunely sie.
W czasie obrotu topatki wirnika nie moga ocierac sie 0 obudowe.
Ponownie zamontowa¢ wentylator w centrali wentylacyjnej. Zamontowac¢ ponownie ostony wentylatora i podtgczy¢ zasilanie elektryczne do
wentylatora.
Jezeli po przeprowadzeniu konserwacji lub naprawy wentylatora nie mozna go uruchomic¢ albo zabezpieczenie termiczne nie moze zadziata¢
automatycznie, wtedy nalezy sie skontaktowac z producentem.
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Podczas konserwacji nie nalezy trzymac¢ wentylatora za jego wirnik, poniewaz moze to spowodowac niewywazenie wirnika lub jego uszkodzenie.
Nalezy przytrzymywacé wentylator za jego obudowe.

Wymiennik ciepta
Przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji lub naprawy nalezy sie upewnic, czy urzadzenie jest odigczone od Zrodta zasilania elektrycznego.
Nalezy przystgpi¢ do konserwacji i naprawy dopiero po zatrzymaniu obrotéw wentylatora.
Oczysci¢ wymiennik raz w roku.
Najpierw ostroznie wyja¢ kasete wymiennika ciepta. Zanurzy¢ jg w wannie i umy¢ gorgca wodg z mydtem (nie nalezy uzywac sody). Nastepnie
wyptukac jg w gorgcej wodzie i catkowicie jg wysuszy¢.
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Nagrzewnica elektryczna
Nagrzewnica elektryczna nie wymaga dodatkowej konserwacji. Obowigzkowo nalezy wymienic filtry w sposéb opisany powyzej.
Nagrzewnice posiadajg 2 zabezpieczenia termiczne: zabezpieczenie, ktdre samoczynnie sie resetuje w sposéb automatyczny i uaktywnia sie w
temperaturze +50°C oraz zabezpieczenie resetowane recznie, ktore uaktywnia sie w temperaturze +100°C.
Po uaktywnieniu recznie resetowanego zabezpieczenia urzadzenie musi by¢ odtgczone od zasilania. Poczekaé az elementy obudowy ochtodzg sie i
wentylatory przestang sie obracaé. Po ustaleniu i usunieciu przyczyny usterki nalezy uruchomic¢ urzadzenie, wcisngé przycisk ,,reset”. Usterka
musi by¢ rozpoznana tylko przez wykwalifikowanych pracownikow.
W razie potrzeby nagrzewnice elektryczng mozna wyjg¢ z obudowy. Odtgczy¢ zasilanie elektryczne od nagrzewnicy i wyjgé nagrzewnice (Rys. a-b).
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Montaz

Montaz powinien by¢ wykonywany tylko przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikow.

Centrala klimatyzacyjna musi by¢ zamontowana na plaskiej, poziomej powierzchni w taki sposéb, aby sie nie przechylata na boki (Rys. 01).
Podigczy¢ urzadzenie do systemu kanatéw powietrznych zgodnie z informacjami umieszczonymi na obudowie centrali AHU.

Przed podtgczeniem do systemu kanatow powietrznych otwory potgczeniowe kanatdw powietrznych systemu wentylacji muszg by¢ zamknigte.

W razie potrzeby nalezy zmieni¢ strone do obstugi i konserwacji urzgdzenia.

Podczas taczenia kanatow powietrznych nalezy uwzglednic kierunek przeptywu powietrza wskazany na obudowie urzadzenia.

Nie nalezy taczy¢ kolan w poblizu kotnierzy potaczeniowych urzadzenia. Minimalna dtugo$¢ prostego kanatu powietrznego pomiedzy urzadzeniem
a pierwszym odgatezieniem kanatu powietrznego w kanale nawiewnym wynosi 1xD, w kanale wywiewnym wynosi 3xD, gdzie D jest $rednicg
kanatu powietrznego.

Zaleca sie stosowanie potaczen elastycznych z opaskami (Rys. 02) do potaczenia wentylatora z systemem kanatow powietrznych. W ten sposéb
zmniejsza sie drgania przenoszone przez wentylator na system kanatow oraz do otoczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby waga systemu kanatu powietrznego i jego elementy sktadowe nie powodowaly przeciazenia dla
urzadzenia wentylacyjnego.

Podczas instalacji nalezy pozostawi¢ wystarczajagco duzo miejsca na otwieranie drzwiczek do konserwacji urzadzenia wentylacyjnego.

Jezeli zainstalowane urzadzenie wentylacyjne przylega do Sciany, to moze powodowac ono przenoszenie drgan na $ciany pomieszczenia chociaz
poziom hatasu spowodowanego przez wentylatory jest dopuszczalna. Zaleca sie usytuowanie urzadzenia podczas instalacji przynajmniej w
odlegtosci 400 mm od najblizszej Sciany. Jezeli nie ma takiej mozliwosci, instalacje urzadzenia nalezy wykonaé najlepiej przy S$cianie
pomieszczenia, gdzie poziom halasu nie jest istotny.

Drgania moga by¢ takze przenoszone przez podtoge. W razie potrzeby nalezy dodatkowo odizolowa¢ urzadzenie od podtogi, aby ostabi¢ drgania.
Rury sg podigczone do nagrzewnicy w taki sposéb, aby mozna je byto tatwo zdemontowaé a nagrzewnica mogta by¢ wyjmowana z obudowy
urzgdzenia podczas wykonywania prac serwisowych i prac naprawczych.

Rury z zaworami dla doprowadzenia i zwrotu ciepta muszg by¢ podtaczone w taki sposob, aby nagrzewnica mogta pracowa¢ w przeciwnym
kierunku do kierunku przeptywu powietrza. Jezeli nagrzewnica pracuje w tym samym kierunku, wtedy $rednia r6znica temperatury zmniejsza sie,
co wplywa na sprawnos$¢ nagrzewnicy.

Jezeli istnieje mozliwo$¢ przedostania sie kondensatu lub wody do urzadzenia, wtedy nalezy zastosowac zewnetrzne srodki zabezpieczajace.
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Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

System drenazu

Gdy centrala wentylacyjna AHU (1) znajduje sie juz na swoim ‘
miejscu, wtedy musi by¢ podigczona do instalacji spustu

kondensatu. W tym celu nasadka (lub zigczka RIS 1900HE 4 i

EKO 3.0) (2) musi by¢ wkrecona do krécéca spustowego

centrali AHU. Instalacja spustu kondensatu musi by¢

potgczona z rurg (4) w nastepujacej kolejnosci: centrala {

wentylacyjna AHU (1), syfon (3) i system kanalizacji (5). Rura

(4) powinna by¢ poprowadzona ze spadkiem nie mniejszym

niz 3° (spadek powinien wynosi¢ 55 mm na dtugosci 1 metra (@
rury)! Przed wigczeniem centrali AHU (1) system spustu
kondensatu powinien by¢ napetniony przynajmniej 0,5 litrem
wody (syfon (3) musi by¢ zawsze napetniony wodg), nalezy
réwniez sprawdzi¢, czy woda doptywa do instalacji kanalizacji
(5)! W przeciwnym przypadku pomieszczenia mogg by¢
zalewane woda.

Instalacja spustu kondensatu musi by¢ zainstalowana w
pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada ponizej 0°C.
Jezeli temperatura spada ponizej 0°C, to spust kondensatu
powinien by¢ zaizolowany termicznie.

Syfon (3) musi by¢é zamontowany ponizej poziomu centrali wentylacyjnej AHU (1).
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Schemat podzespotow

IV - wentylator wywiewanego powietrza TJ - czujnik temperatury dla nawiewanego powietrza
PV - wentylator nawiewanego powietrza TL - czujnik temperatury dla $wiezego powietrza
PR - krzyzowy wymiennik ciepta DTJ - czujnik temperatury i wilgotnosci dla wywiewanego powietrza
KE — nagrzewnica elektryczna M1 - serwomotor (element uruchamiajgcy) zasuwy obejscia
PF - filtr nawiewanego powietrza PS1 - r6znicowy wytgcznik cisnieniowy nawiewanego powietrza
IF - filtr wywiewanego powietrza PS2 - roznicowy wytgcznik cisnieniowy wywiewanego powietrza
s )
Swieze Powietrze
powietrze L wyciagowe
TJ
. T .
Powietrze Powietrze
wvwiewane ' nawiewane
- J
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Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Wersje urzadzenia

Mozna zmieni¢ strone obstugowg urzgdzenia wentylacyjnego tzn. moze by¢ ona zamontowana z wlotem $wiezego powietrza po lewej stronie lub po
prawej stronie. Mozna to zrealizowaé przez zamiane drzwi tylnych z drzwiami czotowymi. Standardowa wersjg urzadzenia wentylacyjnego jest wersja

prawa.

-] g
] [

1 o P

Widok od strony obstugowej:

3.\--} Powietrze wyciggowe

4+ Powietrze wywiewane

4+ Swieze powietrze

=+ Powietrze nawiewane

]
=

[+
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Zmiana strony obstugowej

http://salda.centrumklima.pl Strona 17



Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

http://salda.centrumklima.pl

Strona 18



SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Akcesoria

AKS/SAKS

\RCOZ-D—F2

Zawor 3-drogowy Ttumik dla kanatu okragtego Przekaznik CO, Roznicowy przekaznik Opaska zaciskowa
cisnienia

SP UNI SPs

Przepustnica odcinajaca Serwomotor dla przepustnicy Panel zdalnego sterowania Kanat odgatezienia Serwomotor ze sprezyng
“Outlet Cover” powrotng
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

| MPL

Filtry panelowe Dach

Sterownik programowalny

Panel zdalnego sterowania

Zespot mieszajacy

| SSB

m
L",cm”

Serwomotor elektryczny Panel zdalnego sterowania
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

System sterowania automatycznego

Pa

1200

s @920 0 - 1200Pa /0 - 720Pa
7 0-100% / 0-60%

300

0 25 50 GIO 75 100
Temperature nawiewanego powietrza mozna regulowa¢ wedtug temperatury zmierzonej czujnikiem nawiewanego powietrza lub czujnikiem
wywiewanego powietrza i temperatury, ktora jest ustawiona przez uzytkownika za pomoca pilota zdalnego sterowania. Temperature nawiewanego
powietrza ustawiong przez uzytkownika mozna utrzymac za pomoca ptytowego wymiennika ciepta (lub obrotowego) oraz dodatkowej nagrzewnicy
elektrycznej lub wodnej (dostarczanej na dodatkowe zamoOwienie). Gdy temperatura nawiewanego powietrza jest nizsza niz ustawiona temperatura,
wtedy zawor obejsciowy jest zamknigty (Swieze powietrze z otoczenia przeptywa przez ptytowy wymiennik ciepta). Jezeli centrala wentylacyjna posiada
obrotowy wymiennik ciepta, wtedy jego obroty sa zatrzymane. W razie nie uzyskania ustawionej temperatury, wtgczona jest nagrzewnica elektryczna lub
wodna, ktéra pracuje (w przypadku nagrzewnicy wodnej zawdr nagrzewnicy jest otwierany lub zamykany) az do osiggniecia ustawionej temperatury. Gdy
temperatura powietrza nawiewanego przekracza ustawiona warto$¢ temperatury, nagrzewnica zostaje wytaczona. Jezeli temperatura jest nadal wieksza
niz ustawiona warto$¢ temperatury, wtedy otwierany jest zawor obejsciowy lub zatrzymywane sg obroty w przypadku obrotowego wymiennika ciepta.
Na panelu zdalnego sterowania temperatura (ustawiona i zmierzona za pomoca czujnikéw) jest wyswietlana w stopniach Celsjusza (°C).

Temperature powietrza w pomieszczeniu mozna regulowac nie tylko na podstawie czujnika nawiewanego powietrza lecz réwniez na podstawie czujnika
temperatury wywiewanego powietrza (patrz: opis panelu zdalnego sterowania FLEX, rozdziat Il punkt 6.5.3 ze szczegdtami wyboru tej funkcji).

Po wyborze algorytmu sterowania czujnikiem wywiewanego powietrza, temperatura nawiewanego powietrza jest regulowana na podstawie
szacunkowego dodatkowego ciepta wlotowego (ciepta emitowanego przez storice, nagrzewnice elektryczne itp.). Dlatego zachowana jest energia
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

pochodzaca z dodatkowego ogrzewania hawiewanego powietrza. Pomieszczenie jest ogrzewane na podstawie szacunkowej temperatury pokojowej, aby
zapewni¢ odpowiedni mikroklimat w zgdanej temperaturze pomieszczenia.

Nagrzewnica elektryczna nawiewanego powietrza (oporowe elementy grzejne jezeli stosowana jest nagrzewnica elektryczna) jest sterowana za pomocg
sterownika ESKM przy zastosowaniu sygnatu sterujgcego PWM. W przypadku zastosowania nagrzewnicy wodnej hawiewanego powietrza serwomotor
zaworu jest sterowany za pomocg sterownika RG1, przy wykorzystaniu analogowego sygnatu sterujacego 0-10V DC.

Funkcja “BOOST”

Wentylatory sg uruchomione z maksymalng predkoscig i na panelu zdalnego sterowania (FLEX) wysSwietlany jest komunikat ,,BOOST”. Funkcja ,,BOOST”
staje sie nieaktywna, jezeli wyzwolone zostato zabezpieczenie wymiennika ciepta. Gdy znika sygnat wyzwalajacy dla tej funkciji, wtedy na panelu zdalnego
sterowania (FLEX) mozna wybra¢ zadany czas dziatania dla tej funkcji (patrz rozdziat Il punkt 6.6 w opisie panelu sterowania FLEX na temat szczegotow
wyboru tej funkcji).

W menu uzytkownika pod pozycjg Add.Func. znajduje sie nastawa czasu wzmochienia w minutach (ustawienia fabryczne: Off). Na przyktad jezeli
ustawiony jest czas rowny 5min, wtedy w razie utraty sygnatu dla wzmocnienia sterowanego za pomocg zewnetrznego sygnatu sterujgcego, wzmochienie
bedzie aktywne przez 5 minut. Dla wzmocnienia sterowanego za pomocg szybkiego przycisku (na panelu zdalnego sterowania FLEX), wzmocnienie bedzie
aktywne przez 5 minut jezeli przycisk zostat wcisniety raz i funkcja wzmocnienia bedzie wylaczona natychmiast po wecishieciu przycisku drugi raz.
Maksymalna warto$¢ czasu w tym ustawieniu wynosi 255min.

Funkcja START/STOP
Dziatanie wymiennika ciepta (rekuperatora) jest uruchomione lub zatrzymane przy uzyciu funkcji START/STOP. Na panelu zdalnego sterowania (FLEX)
wyswietlany jest tryb ,,STOP”. W trybie START rekuperator dziata w oparciu 0 najnowsze ustawienia panelu.

Funkcje FanFail i FanRun
Zapewniaja one mozliwo$¢ wskazania stanu zewnetrznego wentylatora przez zastosowanie wskaznika takiego jak lampka sygnalizacyjna, ktéra
przedstawia stan urzadzenia.

Ciggte sterowanie nagrzewnicg
Instalowana jest nowa funkcja: ciggte utrzymywanie temperatury nawiewanego powietrza (z doktadnoscig do 0,5 °C) przy pomocy dwudrogowego
modutu tyrystorowego — ESKM... (moduly te sa zainstalowane tylko w nagrzewnicach podtgczonych do tréjfazowe;j sieci zasilajgcej.

http://salda.centrumklima.pl Strona 22



SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Chiodzenie przez wentylacje:

Istnieja dwa rodzaje chtodzenia: przy pomocy weglowodoru fluorowcopochodnego lub chtodnicy wodnej. Chtodzenie jest oparte na algorytmie dziatania
regulatora Pl i jest ono uruchomione wtedy, gdy istnieje potrzeba chtodzenia. Warunki do wiaczenia i wylgczenia chitodnicy z weglowodoru
fluorowcopochodnego mozna ustawic i i zmienia¢ przy uzyciu menu zdalnego panelu sterujgcego (FLEX) (patrz rozdziat Il punkt 6.4 opisu panelu FLEX).
Serwomotor do ustawienia potozenia chtodnicy wody jest ustawiony odpowiednio do regulatora Pl w zakresie pomiedzy 0% i 100%. Chtodnica
weglowodoru fluorowcopochodnego jest wigczona wtedy, gdy wartos¢ regulatora Pl przekracza warto$¢ ustawiong w menu (patrz rozdziat Il punkt 6.4.2
w opisie panelu sterowania FLEX). Chtodnica weglowodoru fluorowcopochodnego jest wytgczana gdy wartos$é regulatora Pl jest mniejsza niz ustawiona
warto$¢ (patrz rozdziat Il punkt 6.4.3 w opisie panelu sterowania FLEX).

Wentylacja:

Mozliwe sg trzy rodzaje wentylacji (patrz rozdziat Il punkt 6.3 w opisie panelu FLEX): w oparciu 0 nawiewane powietrze (nawiew), w parciu o wywiewane
powietrze (pomieszczenie) oraz automatycznie (temperatura zewnetrzna). Gdy dziatanie centrali wentylacyjnej jest oparte o nawiewane powietrze,
temperatura nawiewanego powietrza jest utrzymywana na takiej samej wartosci jak ustawiona na regulatorze Pl (proporcjonalno-catkujgcym). Gdy
dziatanie urzadzenia wentylacyjnego jest oparte na wywiewanym powietrzu, wtedy ustawiona temperatura wywiewanego powietrza jest utrzymana,
aby zachowa¢ warto$¢ temperatury nawiewanego powietrza pomiedzy temperaturami ustawionymi jako minimalna i maksymalna temperatura (patrz
rozdziaty Il punkty 6.3.2 oraz 6.3.3 w opisie panelu FLEX), oparta na algorytmie regulatora Pl. Gdy dziatanie urzadzenia wentylacyjnego jest automatyczne
(wedlug temperatury zewnetrznej), wtedy stosuje sie oba wymienione rodzaje chtodzenia (odpowiednio do nawiewanego powietrza i wywiewanego
powietrza): chtodzenie oparte na nawiewanym powietrzu jest stosowane wtedy, gdy temperatura powietrza w otoczeniu jest mniejsza niz ustawiona
temperatura (patrz rozdziat Il punkt 6.3.3 w opisie panelu FLEX). Jest to tak zwany ,,tryb zimowy”. Chtodzenie oparte na wywiewanym powietrzu jest
stosowane wtedy, gdy temperatura powietrza w otoczeniu jest wieksza niz ustawiona temperatura (patrz rozdziat Il punkt 6.3.3 w opisie panelu FLEX).
Jest to tak zwany ,,tryb letni”.

Przy pomocy panelu zdalnego sterowania uzytkownik moze wyregulowac predkos¢ silnika wentylatora w trzech etapach (wartosci dla poszczegélnych
etapOw sg predkoscig ustawiong w oknie panelu zdalnego sterowania, patrz rozdziaty Il punkt 6.7 oraz Il punkt 6.8 w opisie panelu FLEX). Analogowy
sygnat sterujgcy 0-10 VDC dla silnikow jest generowany przez sterownik RG1. Predko$¢ wentylatorow nawiewanego i wywiewanego powietrza mozna
ustawic¢ synchronicznie i asynchronicznie (patrz rozdziaty Il punkt 6.7 oraz Il punkt 6.8 w opisie panelu FLEX).

Jezeli stosowana jest wodna nagrzewnica nawiewanego powietrza, po wigczeniu centrali wentylacyjnej HVAC, wentylatory sa wigczane po 20 sekundach.
W tym okresie serwomotor zaworu wody jest otwierany, aby umozliwi¢ osiggniecie optymalnej temperatury przez nagrzewnice wodna.

Do sterowania oboma wentylatorami podczas utrzymywania statego ci$nienia w systemie powinny by¢ uzywane dwa przetworniki cisnienia. Mozna
podtaczy¢ takze przetwornik CO2 (wywiewanego powietrza) (jezeli nie sa podtaczone zadne przetworniki ciSnienia).
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Zabezpieczenia systemu

Gdy centrala wentylacyjna posiada nagrzewnice elektryczng, wtedy stosowane sg dwa poziomy zabezpieczenia przed przegrzaniem. W nagrzewnicy
elektrycznej stosowane sg dwa rodzaje zabezpieczen termicznych w postaci termostatu z czujnikiem kapilarnym: reczne i automatyczne. Automatyczne
zabezpieczenie termiczne zostaje uaktywnione, gdy temperatura powietrza przekracza +50 °C, a reczne zabezpieczenie zostaje uaktywnione, gdy
temperatura powietrza przekracza +100 °C. Automatyczne zabezpieczenie przy temperaturze +50 °C jest uzywane do rozlgczenia elektrycznego
nagrzewnicy, jezeli temperatura grzatek przekroczy +50 °C i moze powodowac zuzycie tlenu.

Zabezpieczenie termiczne w postaci termostatu z czujnikiem kapilarnym rézni sie pod wzgledem budowy, aby umozliwi¢ automatyczne zabezpieczenie
termiczne do przywracania pozycji roboczej. Reczne zabezpieczenie termiczne nie powraca samo do pozycji roboczej i nalezy to zrobi¢ przez wcisniecie
przycisku RESET usytuowanego na pokrywie obstugowej nagrzewnicy.

Gdy zostaje wzbudzone reczne zabezpieczenie termiczne, wtedy wentylatory pracujg z maksymalna wydajnoscia az do recznego wyzerowania
zabezpieczenia nagrzewnicy (przez wcisniecie przycisku reset) i urzadzenie jest uruchamiane ponownie. Gdy zarejestrowana jest awaria nagrzewnicy,
reczne zabezpieczenie nagrzewnicy moze by¢ przywrdcone dopiero po ocenie przyczyny awarii i tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne, niezaleznie od
ustawienia temperatury na panelu sterowania. Nalezy réwniez sprawdzaé, czy inne elementy automatyki i instalacji nie sg uszkodzone.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem réznicowego cisnieniowego wymiennika ciepta (réznicowy przekaznik cisnieniowy PS600) jest stosowany tylko w
bardziej wydajnych urzadzeniach (natezenie przeptywu powyzej 1200 m3/h).

Wzbudzanie automatycznego zabezpieczenia termicznego wystepuje gtéwnie z powodu niskiej predkosci wentylatora (wadliwy wentylator, wadliwy
zawdr/serwomotor wlotu powietrza)

Stosowanie urzadzenia w sieci BMS
Wymiennik ciepta (rekuperator) moze by¢ podtaczony do sieci BMS przy pomocy protokotu ModBus.

Urzadzeniem mozna sterowac jednoczesnie przy pomocy panelu Flex i sieci BMS: Urzadzenie bedzie funkcjonowa¢ w oparciu 0 najnowsze zmiany
ustawien. Zgodnie z ustawieniem fabrycznym, urzadzenie bedzie pracowac (jesli nie posiada zadnych usterek) w oparciu 0 najnowsze ustawienia panelu,
w przypadku gdy panel lub sie¢ BMS (lub nawet oba) sa odfaczone. To ustawienie mozna zmienié, ze szczegétowymi informacjami nalezy zapoznaé sie w
rozdziale 14 ,,R6zne” Flex_meniu_montuotojas.

Typ protokotu ModBus: RTU
Interfejs RS485_2 jest uzywany do podtaczenia protokotu komunikacyjnego ModBus (Rys. 3);
Ustawienia (patrz rozdziat Il punkt 6.2 opisu instalatora FLEX):
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Rys. 3. Potaczenia RS485_1 i RS485_2. RS485_1: Potaczenie panelu zdalnego sterowania; RS485_2: port ModBus

Znaczenia stykow w zfgczu RJ11:
1-Ccom

2-A

3-B

4 - +24V

Mikrowytaczniki 1 i 2 (Rys. 4) s zamontowane w szafie sterowniczej w celu wyboru rezystancji podczas regulacji sieci. Regulacja zalezy od sposobu
potgczenia. Jezeli uzywane jest potgczenie typu pierscieniowego, mozna podtgczy¢ maksymalnie 30 urzadzen. Jezeli uzywany jest inny rodzaj potaczenia,
mozna bytoby podtgczy¢ okoto 7 urzadzen. Rezystancja pomiedzy pierwszym a ostatnim urzadzeniem powinna wynosi¢ 120...150 Q.

Resistance, Q Switch 1 Switch 2

180 ON ON
470 ON OFF
330 OFF ON

http://salda.centrumklima.pl Strona 25



Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)
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Rys. 4. Mikrowytaczniki 1i2
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Adresy ModBus

1. Antifrost 01h_Read_Coils 0 1 Funkcjaki;?zezozvp\)liggé?;?na;gg]zii?(rﬁ;r;iowego 1-aktywny, O-bierny
2. | Fire I 01h_Read_Coils 1 1 Alarm pozarowy 1-aktywny, O-bierny
3. | Filter ' 01h_Read_Coils 2 1 Alarm zabrudzenia filtra 1-aktywny, O-bierny
4, | Fan ' 01h_Read_Coils 3 1 Alarm wentylatorow 1-aktywny, O-bierny
5. | LowPower ' 01h_Read_Coils 5 1 Niskie napiecie 1-aktywny, O-bierny
6. | Textract I 01h_Read_Coils 6 1 Alarm czujnika temperatury DTJ(100) 1-aktywny, O-bierny
7. | Texhaust I 01h_Read Coils 7 1 Alarm czujnika temperatury wywiewanego powietrza 1-aktywny, 0-bierny
8. | Tlimit I 01h_Read Coils 8 1 Alarm czujnika temperatury nawiewanego powietrza 1-aktywny, 0-bierny
o m ohRecos 9 1 emeusewsesoWO MoK gy oseny
10. | ReturnWater I 01h_Read_Coils 10 1 Alarm czujnika temperatury zwrotnej 1-aktywny, O-bierny
I ' Alarm czujnika temperatury powietrza na zewnatrz
11. ToutDoor 01h_Read_Coils 11 1 (sterownik nadal pracuje po ustawieniu parametru 1-aktywny, O-bierny
ToutDoor<0C)
12. | MotorActive ' 01h_Read_Coils 13 1 Wentylatory wigczone [ON] 1-aktywny, O-bierny
13. InDumpper I 04h_Read_Input 14 1 Serwomotor przepustnicy powietrza z zewnatrz 0-90
14.  Preheater | 01h_Read_Coils 12 1 Wskazanie podgrzewacza 1-aktywny, O-bierny
15. Heater 01h_Read_Coils 14 1 Wskazanie nagrzewnicy 1-aktywny, O-bierny
16. | Speed ' 06h_Write_HoIding_Register' 0 1 Zakres nastawczy predkosci wentylatora 0,123
17. | TsetPoint ' 06h_Write_HoIding_Register' 1 1 Zakres nastawczy temperatury nawiewanego powietrza 0-30
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18. RH_value 04h_Read_Input 13 1 Warto$¢ czujnika wilgotnosci DTJ(100) 0-99
19. | Motorl I 04h_Read_Input I 15 | 1 | Warto$¢ predkosci silnika wentylatora 1 I 0-3
20. | Motor2 I 04h_Read_Input I 16 | 1 | Warto$¢ predkosci silnika wentylatora 2 I 0-3
Rzeczywisty format wartosci czujnika temperatury (-3.3E38 - 3.3E38) przyktad: Oh->0C, 7FFFh->3276.7C, 8000h->3276.8, FFFFh->-0.1C
21. Tlimit 04h_Read_Input 0 1 Warto$¢ temperatury nawiewanego powietrza Hex: EO
22. Texhaust ' 04h_Read_Input o1 1 Wartos$¢ czujnika temperatury DTJ(100) ' Hex: EO
23. | Textract ' 04h_Read_Input o2 1 Warto$¢ temperatury wywiewanego powietrza ' Hex: EO
24, | ToutDoor I 04h_Read_Input I 3 | 1 | Warto$¢ czujnika temperatury powietrza na zewnatrz I Hex: FFEC
25. | Twater I 04h_Read_Input I 12 | 1 | Warto$¢ czujnika temperatury wody zwrotnej I Hex: FFEC

Podtaczenie elektryczne agregatu do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)
Podtgczenie elektryczne agregatu moze wykonac tylko wykwalifikowany elektryk zgodnie z obowigzujgcymi warunkami miedzynarodowymi i
krajowymi w zakresie bezpieczenstwa elektrycznego oraz instalacji urzadzen elektrycznych.
Nalezy stosowac tylko takie parametry zasilania, ktére odpowiadajg danym na tabliczce znamionowej urzgdzenia.
Kabel zasilajgcy musi by¢ dobrany wedtug parametréw elektrycznych urzadzenia. Jezeli instalacja elektryczna zasilajgca znajduije sie daleko od
urzadzenia nalezy uwzgledni¢ te odlegto$¢ oraz wynikajacy z tego spadek napiecia.
Urzadzenie musi by¢ uziemione.
Zainstalowac panel sterowniczy w wyznaczonym miejscu.
Utozy¢ dostarczone kable potgczeniowe (sterownik FLEX) pomiedzy panelem sterujagcym a agregatem HVAC. Zaleca sie zainstalowanie panelu
zdalnego sterowania niezaleznie od kabli zasilajgcych.
UWAGA: Jezeli kabel potgczeniowy jest umieszczony razem z innymi kablami zasilajagcymi, wtedy nalezy zainstalowac ekranowany kabel panelu
sterowania z uziemionym ekranem.
Podtaczy¢ wtyczke (typu RJ11) do ztgcza RS485-1 agregatu (jak przedstawiono na ponizszym rysunku). Drugg wtyczke kabla podtgczy¢ do panelu
sterujgcego.
UWAGA: Podtaczenie i/lub roztgczenie panelu zdalnego sterowania jest dozwolone tylko po odigczeniu zasilania od agregatu HVAC.
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Podtgczy¢ do zasilania i wkaczy¢ wytacznik nozowy Q, patrz Rys. 5 (rzeczywisty wyglad wytgcznika nozowego moze sie réznic¢ od przedstawionego
na rysunku, ktéry jest oparty na danym modelu produktu).

Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Przy pomocy zdalnego sterownika nalezy wybra¢ zadang predko$¢ obrotowa wentylatora oraz temperature nawiewanego powietrza.

TR 3456|7809 1011(12[13]14|15 |16 17|18 |19 |20|21 pP¥ 23|24 PRy 26 |27 |
B 1w
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Rys. 5.
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Wytyczne do regulacji systemu
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supply cacko valve actuator | Boos | SiauStcpf DX Coolng| AU stop AU wori| Input damper actuator damper actuator  gtemp.sensar | Supel ok pressre COZ Exgactolf prossue

Prace przygotowawcze i regulacyjne przed uruchomieniem agregatu muszg by¢é wykonane wytacznie przez wykwalifikowanych i przeszkolonych
pracownikdw. Automatyczny system sterowania centrali wentylacyjnej musi by¢ prawidtowo wyregulowany, aby dobrze pracowat. Nalezy zainstalowac
réwniez urzadzenia pomiarowe i robocze zgodnie z dostarczonymi wskazowkami.

Czujniki temperatury powietrza i przetworniki jakosci powietrza.
Czujniki temperatury powietrza nawiewanego i przetworniki jakosci powietrza (jezeli sg dodatkowo stosowane) nalezy zamontowa¢ mozliwie jak najdalej

od urzadzen wentylacyjnych (w granicach dtugosci kabla czujnika) az do pierwszego odgatezienia lub odwréci¢ uktad transportu powietrza. Wymaganie to
jest konieczne do zapewnienia dokladnosci pomiaru.

......

Réznicowe przekazniki cisnienia filtra (PS1; PS2)
4
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Podstawowe informacje o awariach agregatu HVAC i sposdb ich usuwania

Usterka Przyczyna

Brak zasilania elektrycznego.
Centrala wentylacyjna nie

Wyjasnienie/dziatania naprawcze

Sprawadzi¢, czy roztgcznik obcigzenia Q i wytaczniki automatyczne F sg wigczone.
Sprawdzi¢ bezpiecznik sterownika RG1 (250 mA).

pracuje. .
Usterka w potaczeniach

elektrycznych centrali.

Sprawdzi¢ gniazda i wtyczki potaczen. Upewnié sie, czy styki na potaczeniach nie
uszkodzone.

Sg

Awaria sterownika RG1.

Nagrzewnica elektryczna

- Sprawdzi¢ napiecie sterujace nagrzewnicy elektrycznej w sterowniku RG1.

- Podiaczy¢ miernik uniwersalny do zaciskow B0, 10 i COM w sterowniku RG1. Wartos¢

napiecia musi sie stopniowo zmieniaé w zwigzku z wymagang temperaturg powi
wartoscig zmierzona za pomoca czujnikéw.

etrzai

- Jezeli brak napiecia sterujgcego w razie zapotrzebowania na ciepto, sterownik RG1 musi

by¢ wymieniony.

nawiewanego powietrza
nie pracuje.
Awaria kabla.

Sprawdzic, czy kable lub wtyczki na panelu zdalnego sterowania nie sg uszkodzo
Wymieni¢ istniejgcy kabel.

UWAGA: Panel zdalnego sterowania moze by¢ podtgczony i/lub roztgczony dopi
odtgczeniu zasilania elektrycznego od agregatu HVAC.

ne.

ero po

Awaria sterownika (RG1) / panelu
zdalnego sterowania.

Sprawdzi¢, czy gniazda w panelu zdalnego sterowania lub w sterowniku RG1 nie
uszkodzone. Wymieni¢ panel zdalnego sterowania lub sterownik RG1.

5g
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Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Wentylator (-y) nie
pracuje

Awaria wentylatora powietrza
nawiewanego (PV) lub

wywiewanego (IV).

- Sprawdzi¢ potgczenia elektryczne wentylatora.

- Sprawdzi¢ bieg jatowy wentylatora (jezeli zatrzymany). Gdy trzeba usuna¢ usterke.

- Zmierzy¢ pobor pradu wentylatora w obwodzie zasilania. Jezeli przekracza ono
znamionowe natezenie pradu (podane na tabliczce znamionowe;j silnika wentylatora),
wentylator musi by¢ wymieniony.

- Po usunieciu usterki odtaczy¢ i ponownie poditgczyé zasilanie do agregatu HVAC.

Wiaczone reczne zabezpieczenie

nagrzewnicy elektrycznej
nawiewanego powietrza.

- Sprawdzi¢, czy wentylator nawiewanego powietrza (PV) pracuje. Jezeli nie, nalezy
naprawic¢ usterke wentylatora.

- Sprawdzi¢, czy przeptyw powietrza nawiewu nie jest blokowany. Jezeli przeptyw
powietrza jest blokowany, nalezy sprawdzi¢, czy serwomotor (M2) przepustnicy
nawiewanego powietrza pracuje.

- Po usunieciu usterek nalezy wcisngé przycisk “Reset” na pokrywie nagrzewnicy
elektrycznej.

- Po usunieciu usterki odtgczy¢ i ponownie podtgczy¢ zasilanie do agregatu HVAC

Usterki czujnikow

Usterka czujnika temperatury
nawiewanego powietrza (TJ).

- Odtaczy¢ napiecie zasilajace.
- Odtaczy¢ odpowiednig wtyczke czujnika z ptyty potaczeniowej uktadu sterowania.
- Zmierzy¢ i sprawdzi¢ oporno$¢ czujnika przy pomocy ponizszej zaleznosci (Rys. 1a).

Usterka czujnika temperatury
$wiezego powietrza (TL).

Jezeli uzyskane wyniki pomiaréw nie pasujg do podanych wartosci, wtedy nalezy
wymienié czujnik pomiarowy.
- Po usunieciu usterki odtaczy¢ i ponownie podigczyé zasilanie do agregatu HVAC.

Usterka czujnika temperatury
powietrza wywiewanego z
pomieszczenia (-en) (TA).

- OdtaczyC€ napiecie zasilajace.
- Odtgczy¢ wtyczke odpowiedniego czujnika na ptycie potaczeniowej uktadu sterowania.
- Zmierzy¢ i sprawdzi¢ oporno$¢ czujnika przy pomocy ponizszej zaleznosci (Rys. 1a).

Usterka czujnika temperatury
wody zwrotnej nagrzewnicy
wodnej (TV) lub termostatu do
kontroli funkcji zapobiegajacej
zamarzaniu (T1).

Jezeli uzyskane wyniki pomiaréw nie pasujg do podanych wartosci, wtedy nalezy
wymieni¢ czujnik temperatury wody zwrotne;j.

- Sprawdzi¢ termostat do kontroli funkcji zapobiegajacej zamarzaniu. W normalnym
trybie (temp. otoczenia zmierzona czujnikiem kapilarnym powinna by¢ wyzsza niz war-
tos$¢ ustawiona na termostacie), styk pomiedzy zaciskami 4 i 1 musi by¢ zwarty (Rys. 2a).

Wigczony zostat termostat do
kontroli funkcji zapobiegaja-cej
zamarzaniu (T1)

- Skontrolowaé, czy temperatura nawiewanego powietrza nie jest nizsza od temperatury
ustawionej na termostacie.

- Jezeli temperatura nawiewanego powietrza jest niska, nalezy sprawdzi¢ podzespoty
pracujace w systemie nagrzewnicy.
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Rys. 1la Pl

T T T 1
110 120 130 140

kQ

CC

1124

CC - styk zwarty.

Rys. 2a

Zalezno$¢ pomiedzy rezystancjg czujnika temperatury a zmierzong temperaturg powietrza. Sprawdzenie termostatu do kontroli funkcji zapobiegajacej zamarzaniu

Typ czujnika: NTC 10K (10KQprie 25°C; B=3380K)
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Ptyta sterownika RG1
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Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Wskazania diod sygnalizacyjnych LED sterownika

LED2
LED2+
LED3
LED4
LED5S
LED6
LED7
LED8
LED9
LED10
LED11
LED12
LED13
LED14

Przepustnica powietrza zamknieta
Przepustnica powietrza otwarta
Przepustnica powietrza otwarta
Zawor wody otwarty

Zawor wody zamkniety

Zawor obejsciowy otwarty

Zawor obejsciowy zamkniety
Maksymalna predko$¢ wentylatora
Srednia predko$¢ wentylatora
Minimalna predko$¢ wentylatora
Zmniejszenie predkosci wentylatora nawiewanego powietrza
Nagrzewnica wstepna

Nagrzewnica nawiewanego powietrza
Pompa obiegowa
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Uzgodnione oznaczenie, parametry sterownika i podzespotow systemu

Styk .
Nr zacisku Oznaczenie Charakterystyka
X10 L(zasilanie230V/50Hz). I - -
X8 N(zasilanie 230V/50Hz). I - -
X31 Nagrzewnica elektryczna. 0 16A 100
X29 Nagrzewnica elektryczna ON/OFF 230V/50Hz. 0 16A 100
X12 Napiecie zasilania wentylatora powietrza z normalng | ) )
predkoscia.
X14 Napiecie zasilania wentylatora powietrza z minimalng i i
predkoscia.
v Wentylator powietrza wywie- X15 Zasilanie dla wentylatora wywiewanego powietrza IV. 0 4.2A 100
wanego z pomieszczenia (-1n)
PV Wen_tylator nawiewanego X23 Zasilanie dla wentylatora nawiewanego powietrza PV. 0 4.2A 100
powietrza
\d Pompa obiegowa nagrzewnicy X35 1 PUMP Silnik pompy ON/OFF 230V/50Hz. 0 3A 100
wodnej X35 2 ACN |Silnik pompy N. 0 3A 100
X35 3 AC.N Silnik napedu przepustnicy N. 0] 3A 100
M2 Serwomotor przepustnicy
3 nawiewanego/wywiewanego Silnik napedu przepustnicy L ON/OFF 230V/50Hz
M powietrza X35 4 EXT+ (op6znienie 3 minuty po zatrzymaniu wentylatoréw 0 3A 100
i nagrzewnic).
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Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

X35 5 EXT- Silnik napedu przepustnicy L ON/OFF 230V/50Hz 0 3A 100
X3 RS485_2 |ModBus 170 - -
X4 RS485 1 |Sterownik zdalnego sterowania (FLEX) I/0 - -
X32 1 LOW Ochrona nagrzewnicy wodnej przed przegrzaniem I - -
X32 2 MID Ochrona obrotowego wymiennika ciepta I - -
X32 3 HIGH BOOST, zwiekszy¢ natezenie przeptywu powietrza I - -
X32 4 COM COM - - -
X33 1 TIMER Stop. DI - -
X33 2 COM COM. - - -
X33 3 VAL+ Otwarcie zaworu uktadu chtodzenia PWM 24V/50Hz AO - -
M5 Serwomotor zaworu X33 4 VAL- Zamkniecie zaworu uktadu chtodzenia PWM 24V/50Hz AO - -
chiodnicy wodne] X33 5 VAL Ogolny impuls zaworu uktadu chtodzenia PWM A0 i i
24V/50Hz
X33 6 DMP+ Otwarcie przepustnicy obejscia PWM 24V/50Hz AO 100mA -
M5 izg?’é‘(’:'izomr przepustnicy X33 7 DMP-  |Zamkniecie przepustnicy obejécia PWM 24V/50Hz AO | 100mA -
X33 8 DMP Ogolny sygnat przepustnicy obejscia PWM 24V/50Hz AO 100mA -
Sterowanie chtodnicg DX lub X33 9 CHIL Chtodnica DX ON/OFF 24V DO 0.05mA -
DX |pompg obiegowa nagrzewnicy
wodnej X33 10 COM COM - - -
X33 11 ALARM Lampa sygnalizacyjna usterki wentylatora ON/OFF 24V DO 0.05mA -
X33 12 ANTI.F Lampa sygnalizacyjna pracujgcego wentyl. ON/OFF 24V DO 0.05mA -
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Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

M6 Serwomotor zaworu X33 13 B.0.10 Sygnat sterujacy nagrzewnicy elektr./wodnej 0-10V AO 5mA

nagrzewnicy wodnej. X33 14 COM COM i i
X33 15 A.0.10 Obejscie/obrotowy wymiennik ciepta 0-10V - -
X33 16 COM COM - -
X33 17 +24V 24VDC o 0.1A
X33 18 COM COM - -

Termostat preciwzamrozeniowy X33 19 T.WAT Czujnik temperatury wody zwrotnej Al -

nagrzewnicy wodnej

+

T1 + TV |Czujnik temp. nosnika ciepta

zwrotnego z funkcjg ochrony X33 20 COM COM. - -

przeciwzamrozeniowej

nagrzewnicy wodnej

" Czujnik temperatury $wiezego X33 21 T.0UT Czujnik temperatury zewnetrznej Al -

powietrza (otoczenia) X33 29 COM COM ) )

%33 23 T SET Cisnienie vye_ntylatora wywiewanego powietrza 0-10V, Al i
przetworniki CO2
X33 24 COM COM - -
%33 o5 FAN Prze_twornlk cisnienia wentylatora nawiewanego Al i
powietrza 0-10V
X33 26 COM COM - -
X34 1 Al Ochrona pozarowa DI -
X34 2 Al COM - -
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Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Czujnik temperatury
nawiewanego powietrza

X34 A2 Dodatkowa ochrona wymiennika ciepta DI -

X34 A2 COM -

X34 A3 Ochrona filtra DI -

X34 A3 COM -

X34 Ad Ochrona wentylatora DI -

X34 Ad COM -

X38 Czujnik temperatury powietrza wyciggowego Al -

o ) X38 COM -

Czujnik temperatury i

DTJ 100 |wilgotno$ci wywiewanego X40 +5V -
powietrza . — _ _

X40 Czujnik wilgotnosci wywiewanego powietrza Al -

X40 COM -

X39 Czujnik temperatury nawiewanego powietrza Al -
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Regularna kontrola systemu

Co 3-4 miesigce na lezy sprawdza¢ wzrokowo dziatanie urzadzenia przetgczajgcego (stycznika) (obudowa nie moze by¢ stopiona i nie powinna mie¢
zadnych innych oznak uszkodzenia termicznego, nie powinny by¢ generowane zadne nienormalne odgtosy podczas przetgczania lub podczas zwierania.
Whylgcznik nozowy powinien by¢ rozigczany podczas prac serwisowych (jezeli jest instalowany na urzadzeniu). Jezeli wylacznik nozowy nie jest
zainstalowany, wtedy przed rozpoczeciem prac serwisowych nalezy odtgczy¢ zasilanie elektryczne na tablicy rozdzielczej.
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Schemat potaczen elektrycznych
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Wymiary
d [ &8 .=
) 1 I ;e ﬁf‘jj
| O
N E T -
= ] | ]
S
1 H | )
W v
Typ L [mm] L1 [mm] H [mm] H1 [mm] H2 [mm] @D [mm]
RIS 1900H EKO 3.0 1800 802 1492 1245 1386 400

T L H L2
yp [mm] [mm] [mm]
Filtr — wywiew 692 520 46
* Filtr — nawiew 790 528 90

< » P> <
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SALDA Instrukcja instalacji RIS 1900 HE EKO (nagrzewnica elektryczna)

Dane techniczne

RIS 1900 HE EKO

_ - faza/napiecie [50 Hz/VAC] ~1, 230
Nagrzewnica -
- pobor mocy [kW] 3,0
- faza/napiecie [50 Hz/VAC] ~1,230
- moc/natezenie pradu  [KW/A] 0,547 /2,47
- exhaust :
- obroty [min™] 2600
Wentylatory : - moc/natezenie pragdu  [KW/A] 0,549/ 2,47
- supply :
- obroty [min™] 2600
- wejscie sterujace [VDC] 0-10
- klasa ochrony IP-54
Sprawnos¢ termiczna 92%
Catkowity pob6r mocy [kW/A] 4,25/ 18,5
Whbudowany system sterowania +
Klasa filtra — wywiew F5
Klasa filtra — nawiew F5
Grubos¢ izolacji Scian [mm] 50
Waga [kg] 260
Przekroj poprzeczny kabla zasilajgcego [mm?] 3x25
_ o iloS¢ biegunow 1
Wyltgcznik automatyczny zabezpieczajacy™
I [A] B25
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GWARANCJA

Lindab Sp. z 0.0. z siedzibg w Wieruchowie na warunkach, o ktorych mowa

w niniejszym dokumencie, udziela gwarancji jakosci na okres
24 miesiecy
od daty wystawienia przez Lindab Sp. z o.0. faktury VAT

potwierdzajacej dokonang sprzedaz

dla:

1. produktéw marki SALDA®
2. produktéw marki VENT-AXIA ©

(zwanych dalej Produktem lub tgcznie Produktami),

WARUNKI GWARANCJI

1.

Lindab Sp. z o.0. z siedzibg w Wieruchowie, 05-850 Ozarow Mazowiecki, ul. Sochaczewska 144, wpisana do
Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Miasta
Stotecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000043661, posiadajaca
REGON 810539628, NIP: 8520400158, (dalej ,,Lindab™) udziela podmiotowi, ktéry nabyt Produkt od Lindab
(dalej ,,Uprawniony z Gwarancji”) gwarancji jakosci na zakupione przez Uprawnionego z Gwarancji od
Lindab centrale wentylacyjne sprzedawane pod markami: SALDA®, VENT-AXIA®, zwanymi dalej tacznie
.Produktami”, a kazdy z oddzielna ,,Produktem”.

Gwarancja jakosci dla Produktu obowigzuje na zasadach opisanych w niniejszej karcie gwarancyjnej, zwanej
dalej ,,Karta Gwarancyjng”.

Gwarancja obowigzuje na terenie Polski.

Okres gwarancji wynosi 24 (dwadziescia cztery) miesigce od daty wystawienia przez Lindab faktury
potwierdzajgcej dokonanie sprzedazy Produktu na rzecz Uprawnionego z Gwarancji.

Dla zachowania uprawnien wynikajgcych z gwarancji montaz Produktu musi by¢ wykonany przez instalatora
posiadajace wymagane prawem uprawnienia ,zgodnie z przeznaczeniem Produktu oraz instrukcjg montazu i
eksploatacji dotaczong do Produktu.

Uprawniony z Gwarancji zobowigzany jest do konserwacji Produktu.

Uprawniony z Gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia w ciggu roku minimum 2 przeglagdow
technicznych zakupionego Produktu. Koszty przegladéw pokrywa Uprawniony z Gwarancji. Przeglady muszg by¢
wykonane przez wykwalifikowanych instalatoréw. Kazdy przeglad odnotowany jest w Karcie Gwarancyjnej, a
jego niewykonanie skutkuje utratg uprawnien z gwarancji. Odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie terminéw
gwarancji przegladow Produktu spoczywa na Uprawnionym z Gwarancji. Celem wykonania uprawnien z
gwarancji Uprawniony z Gwarancji musi wykaza¢ dokumenty potwierdzajace wyzej wymienione przeglady.

Gwarancjg sa objete wytacznie wady, ktore powstaty z przyczyny tkwiacej w Produkcie przed jego wydaniem
Uprawnionemu z Gwarancji.

Lindab nie odpowiada za wady Produktu wynikie z powodu:
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a) uszkodzen lub niewtasciwej pracy wynikajacej z btedéw popetnionych podczas montazu, w tym niedbatego
wykonania instalacji lub niedbatego montazu Produktu, w tym niezgodnego ze schematem podigczenia
Produktu lub podigczenia Produktu bez wymaganych zabezpieczen elektrycznych,

a) niewlasciwego funkcjonowania Produktu wskutek uzytkowania niezgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji,

b) zwyklego zuzycia Produktu,

c) wykorzystania Produktéw niezgodnie z ich przeznaczeniem,

b) napraw, konserwacji lub obstugi Produktu wykonanej przez osoby nieupowaznione,

c) btednych zatozen projektowych lub projektu,

d) braku nalezytej konserwacji oraz okresowych przegladéw Produktu, okreslonych w instrukcji obstugi
Produktu, np. wymiana filtrow,

e) przechowywania Produktéw w niewtasciwych warunkach,

f) skutkow zdarzen losowych i innych okolicznosci, z ktére Lindab nie odpowiada (np. uszkodzen w czasie
transportu, uderzenia pioruna, uszkodzen mechanicznych, przepiec sieci elektrycznej),

g) niewykonywania obowigzkowych przegladéw technicznych minimum 2 razy w roku,

h) dokonania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w Produkcie.

10. Materiaty eksploatacyjne do Produktu nie sg objete gwarancja.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

11. Z zastrzezeniem punktu ponizej, uprawnienia z gwarancji Uprawniony z Gwarancji wykonuje na podstawie
niniejszej Karty Gwarancyjnej, faktury potwierdzajgcej nabycie Produktu od Lindab oraz Formularza
Reklamacyjnego, ktory stawowi Zatgcznik do niniejszej Karty Gwarancyjnej.

12. Aby skorzysta¢ z uprawnien z tytutu gwarancji Uprawniony z Gwarancji obowigzany jest przesta¢ niezwtocznie
nie pozniej niz w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ujawnienia sie wady, zgtoszenie reklamacji na
Formularzu Reklamacyjnym zawierajgce w szczegolnosci numer faktury dotyczgcej Produktu oraz okre$lenie
typu i modelu Produktu, rodzaj instalacji, w ktorej zastosowano Produkt, ujawnione wady i okolicznosci ich
wystgpienia. W razie watpliwosci Lindab moze zazgdac¢ réwniez innych danych.

13. Brak zgtoszenia reklamacji w przewidzianym wyzej terminie powoduje utrate przez Uprawnionego z Gwarancji
prawa do dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji.

14. Uprawnionym do zgtoszen reklamacyjnych jest wytacznie Uprawniony z Gwarancji lub jego petnomocnik.

15. Uprawniony z Gwarancji zobowigzuje sie utatwi¢ Lindab stwierdzenie wad i podjecie czynnosci w celu ich
usuniecia, w szczegolnosci szczegotowo opisac rodzaj usterki.

16. Uprawniony z Gwarancji zobowigzuje sie przesta¢ wadliwy Produkt na wskazany przez Lindab adres, chyba ze
ze wzgledu na rodzaj i gabaryty Produktu naprawa musi odby¢ sie w miejscu instalacji Produktu.
W miejscu instalacji Klient zobowigzany jest zapewni¢ swobodny i bezpieczny dostep do Produktu, zgodnie z
zasadami BHP i ochrony pracy, w szczegdlnosci - je$li to konieczne - zapewni¢ odpowiednie rusztowania,
drabiny i/lub podnosniki. W przeciwnym razie, po stwierdzeniu niemoznosci wykonania czynnosci serwisowych
Lindab ma prawo odmowi¢ naprawy Produktu i obcigzy¢ Uprawnionego z Gwarancji kosztami dojazdu serwisu.

17. Lindab wypowie sie odnosnie sposobu zatatwienia reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania
reklamowanego Produktu. W szczegdlnych przypadkach uzasadnionych np. wydtuzonym czasem oczekiwania na
dostawe Produktu podlegajagcego wymianie na nowy lub czesci zamiennych czas realizacji zgtoszenia
reklamacyjnego moze ulec wydluzeniu. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadno$¢ ocenia sie z
uwzglednieniem obowigzujacych norm technicznych.

18. Jezeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne bedzie uzyskanie dodatkowych informacji zwigzanych z
usterkg badz sposobem eksploatacji Produktu, Uprawniony z Gwarancji zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkich
danych i informacji, ktorych zazada Lindab w celu rozpatrzenia reklamacji.

19. Lindab dokona nieodptatnej naprawy Produktu lub wymiany na nowy wolny od wad, gdy Produkt zostanie
zareklamowany zgodnie z procedurg opisang w niniejszej Karcie Gwarancyjnej i zostanie uznany przez Lindab
jako Produkty zareklamowany zasadnie.

20. Decyzja o sposobie realizacji reklamacji gwarancyjnej nalezy wytacznie do Lindab.

21. Usuniecie wad moze polega¢ na wprowadzeniu takich zmian w Produkcie, aby po ich wprowadzeniu Produkt
spetniat wszystkie wymogi, jakie posiadat przed powstaniem wady. Usuniecie wad zostanie dokonane w
najszybszym mozliwym technicznie terminie. Termin zapewnienia czesci lub naprawy Produktu moze ulec
wydtuzeniu w przypadku, gdy konieczne bedzie sprowadzenie z zagranicy czesci lub podzespotow potrzebnych
do naprawy.
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Koszty usuniecia skutecznie i zasadnie zgtoszonych przez Klienta wad ponosi Lindab.

Wszystkie reklamowane Produkty muszg by¢ dostarczone na adres Lindab: Wieruchow, 05-850 Ozaréw
Mazowiecki, ul. Sochaczewska 144 na koszt Uprawnionego z Gwarancji. W wypadku uznania reklamacji Lindab
ponosi koszty transportu na terytorium Polski Produktéw lub czesci naprawionych lub wymienionych na
podstawie gwarancji, a takze ewentualne koszty podrézy i pobytu pracownikéw serwisu, jezeli naprawa
odbywa sie w miejscu instalacji Produktu w Polsce.

Oryginalne opakowanie oraz dofaczone akcesoria stanowig integralng cze$¢ Produktu i muszg zostac
dostarczone wraz z nim.

Przed odestaniem wadliwego Produktu Uprawniony z Gwarancji powinien ustali¢ z Lindab zasady i sposéb
wystania przesytki. Do kazdego zwrotu nalezy dotaczy¢ oryginat wypetnionego Formularza Reklamacyjnego z
podpisem Uprawnionego z Gwarancji. Lindab zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia nieuzgodnionej przesyiki
lub przesyiki bez zatgczonego Formularza Reklamacyjnego.

Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Uprawniony z Gwarancji obowigzany jest przechowywac
reklamowany Produkt w sposéb nalezyty, uniemozliwiajacy jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie
brakow.

Lindab w ramach gwarancji jakosci nie odpowiada w zaden sposob za dodatkowe koszty powstate w wyniku
wystgpienia wady Produktu (np. montaz i demontaz) ograniczajgc swoja odpowiedzialno$¢ wytgcznie do
samego Produktu.

Czesci uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodza na wasnos¢ Lindab.

Klient jest zobowigzany pokry¢ koszty Lindab poniesione wskutek nieuzasadnionej reklamacji. W przypadku nie
uwzglednienia reklamacji Lindab wystawi Uprawnionemu z Gwarancji fakture VAT z tytutu poniesionych w
zwigzku z takg reklamacja kosztow (ekspertyzy, przesyiki, dojazdy itp.).

W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisu Lindab, Uprawniony z Gwarancji zobowigzuje sie do pokrycia
kosztéw przejazdu oraz ustug serwisu Lindab zgodnie ze stawkami dostepnymi w dziale handlowym
Lindab.Lindab ma prawo wstrzymac sie wobec Uprawnionego z Gwarancji z realizacjg jego roszczen z tytutu
gwarancji jakosci do czasu uregulowania wobec niej przez Uprawnionego z Gwarancji wszelkich zalegtych
naleznosci z tytutu sprzedazy Produktu.

Gwarancja wystawiona na rzecz konsumenta nie wykgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien konsumenta
wynikajacych z rekojmi za wady Produktu na mocy przepiséw Kodeksu Cywilnego.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami Gwarancji obowigzuja przepisy Kodeksu Cywilnego.
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SALDA

ZGLOSZENIE GWARANCYJNE

Data wystania zgtoszenia:

Data wystgpienia usterki:

Numer faktury zakupu:

Typ jednostki:
(np. RIS 700 HE EKO 3.0)

Nr seryjny jednostki
(np. gu123456/2014.10)

Nazwa firmy zgtaszajacej,
adres, dane kontaktowe:

UWAGA: W przypadku jezeli serwis stwierdzi, iz wezwanie do bezptatnej naprawy centrali byto bezzasadne
wowczas catkowity koszt dojazdu oraz pierwsza godzine pracy (80zt/h) serwisu pokrywa firma zgtaszajaca
wezwanie do naprawy. Zgtaszajacy ma obowiazek zapewni¢ swobodny dostep do urzadzenia. W innym przypadku
serwisant ma prawo do odmowy naprawy, a koszt dojazdu serwisu pokrywa Zgtaszajacy.

Adres miejsca
instalacji urzadzenia:

Osoba kontaktowa:
(Imie, nazwisko, telefon)

Doktadny opis usterki:

PONIZEJ WYPELNIA SERWIS

Oswiadczenie o Wykonaniu i Odbiorze Zrealizowanych Prac/Ustug

Data Opis prac Godziny pracy

OD:
DO:
SUMA:

Data Dojazd Catkowita ilos¢
kilometréw:

Oswiadczam, ze dokonatem naprawy serwisowej i przekazuje
odbiorcy sprawne urzadzenie / nieuzasadnione wezwanie *
*niepotrzebne skresli¢

Wykonawca Imig i

_ Podpis Serwisanta
prac: nazwisko:

Niniejszym potwierdzam powyzsze zapisy

Klient/ Imie i
Podmiot zgtaszajacy: nazwisko: Podpis Klienta
UWAGA!

Zgtaszajacy reklamacje oswiadcza, ze zapoznat sie z Ogo6lnymi Warunkami Sprzedazy Produktéow (tres¢ dostepna online:
http://www.centrumklima.pl/pl,produkty,zamowienia-i-reklamacje,warunki-realizacji-zamowien-2015.html), a w szczegdlnosci z § 7.
Jako$¢ Produktéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Gwarancja jakosci na Produkty wentylacyjne i klimatyzacyjne i warunkami na
Karcie Gwarancyjnej
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